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Ersatzneubau Büelwisen

Gestaltungkonzept Treppenhaus Wohngebäuden I1 und S2
Mettler2Invest AG, Bellerivestrasse 17, 8008 Zürich
1.301

FIM1:66, 1:80, 1:135 22.09.21 BAP UP13 WHG _32

Handlauf aus Holz
Geländer aus Stahl einbrennlackiert

Briefkasten, einbrennlackiert

Wand / Decke:
verputz und
gestrichen

Eingangsbereich:
"Portal" mit

Fassadenplatten

WM/TU

Boden: Farbsortiment Mosa
Farbe gem. Gebäude-Riegel,
siehe Plan BAP UP29

Wände und Decke: Sichtbeton

Treppenelemente vorfabriziert
Trittoberfläche vom Werk

Schmutzschleuse
Breite: 2.00 m

Swisslift 1125 Kg
15 Personen
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Untersicht
Treppenelemente
Farbig lasiert

Geschossbezeichnung
gestrichen/appliziert

Eingangstüren
Aussen farbig lackiert
innen weiss

Farbe von
- Wohnunsgeingang-Türe,
- Lasur Treppenuntersichten,
- Bodenbelag und
- Geschossbezeichnung
pro Gebäuderiegel unterschiedlich
gemäss Plan BAP UP29_32

Farbe von
- Aussenbereich
- Briefkasten und
- Absturzsicherung Treppe
immer gleich

Langschnitt

Grundriss EG Grundriss RG

Querschnitt


